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Pozytywna energia Budynek meteo ,,'(‘RZVSmF A EBRA Jasna sprawa Cata poludniowa
bedzie zaopatrywany w prad przez I & Sciana jest przeszklona, wigc

turbiny wiatrowe i baterie stoneczne. {GFUPA.SYNERGIA)

Spiralny ksztalt turbin sprawia, ze
sa one niemal bezglosne i dziataja
niezaleznie od tego, skad wieje

budynek bedzie przez wigkszos¢
dnia oswietlany w sposob natural-
ny. Na potudnie obrdcone sa tez
= haterie i kolektory sfoneczne

turbina
wiatrowa

(((((

trawnik

metalowe
ostony

baterie
stoneczne

prz i # zne

doswietlenie

plac do
prezentacji

ielonym
do gory

Najnowoczesniejszy ekobudynek
w Polsce pokaze, co trzeba zrobic,
by rachunki za gaz i prad wyparowaly.

z gruntu za pomoca M : :
gruienniké?n el Turbiny wiatrowe, najnowsza termoizola-
0! @ trafia do ¢ja, baterie stoneczne - nowy gmach Uni-

centrali wentylacyjnej
@. System wentyla-
cji @rozprowadza je

wersytetu Zielonogorskiego (UZ) bedzie
nie tylko zaspokajal whasne zapotrzebowa-
nie na energie, ale nawet produkowat matg

po calym budynku nadwyzke pradu i ciepta. Budynek o po-
wierzchni 1459 mkw. ma powsta¢ do kon-
ca 2009 roku kosztem ok. 8 mln zk.
w'((:g: oﬁ:‘uszY - Znajdzie si¢ tu zarowno cz¢S¢ wykladowa,
o € s GORACA KAPIEL jak i przeznaczona na badania naukowe,
Hhimioy ciepla @ Scieki maja tempe- a zwiedzajacy beda mogli poréwnaé

i kanalizacji ogrzewa

raturg do 20 st. C.

dzialanie r6znych nowinek budowlanych

sig woda @7 i trafia Specjalny przewod - mowi pomystodawca prof. Tadeusz

do pompy ciepta ©). wprowadzony do Kuczynski z UZ. - To $wietna idea. Polska

Stamtad za$ do kanalizachiodzyshue:  ;oct jednym z nielicznych krajow w UE,

systemu ogrzewania focieploiponownie <, 1i4veh dotad nie bylo takich budynkéw

Sciennego ©) MDRaczs - wtoruje dr Krzysztof Kasperkiewicz z In-

i pocogowego {3 stytutu Techniki Budowlanej. Domy pa-

il Lk sywne, czyli takie, ktore niemal nie potrze-
buja energii z zewnatrz, staja si¢ coraz

ZSTAP DO GLEBI Y bardziej popularne w Europie Za-

1,5 m pod ziemig chodniej. Zgodnie z dyrektywami

temperatura jest
stala (4-8 stopni
Celsjusza). Zakop
ne wymienniki €9 &
zima mogq powietrze
ogrzewac, a latem
chiodzic. Zwirowy €
wymiennik dodatko-
wo je filtruje
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Brukseli od przysztego roku kazdy bu-
dynek przed sprzedaza bedzie musiat
mie¢ certyfikat zaliczajacy go do jednej
z siedmiu klas energetvcznvch od A - naj-
bardziej oszczedny po G - najmmej Taki
certyfikat pokaze, czy nie oplaca si¢ kupi¢
co$ drozszego, ale bardziej oszczednego.
MICHAL KUZ
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